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4900 CORREDERA

v

1,2

Uw Ug = 0,5 esetén

beépitési mélység 70/126 mm (2/3)

Uvegezés 36 mm-ig

maximalis szarny méretek: M 3000 mm / Sz
2200 mm

maximalis szarny suly: 240 kg

két szinben (bicolor) is elérhetd

festés a RAL paletta barmely szinében, sima
vagy strukturalt kivitelben

Sinek

A modern és hatékony 4900 CORREDERA aluminium toldorendszer eredeti és elegans, egyenes élekkel, valamint

minddssze 35 mm széles kdzépsd oszloppal (beilleszthetd vagy Uveget koruldleld tomitések) gydzi meg. Az

opcionalis szarnyerd&sitések lehetdveé teszik nagyon magas, akar 3 méteres szerkezetek épitését is, versenyképes

aron.

A 4900 CORREDERA lehetéveé teszi, hogy maximum harom sinnel és négy aktiv szarnnyal rendelkezé rendszereket

hozzunk létre. Ez idedlis megoldassa teszi a nappali és a terasz 6sszekapcsolasat kisebb otthonokban, valamint

nagy terek megnyitasara a modern épitészetben. Mi tébb, a héhid megléte és a haromrétegl Uvegezési csomagok

hasznéalatanak lehetésége j6 hészigetelést és kielégitd akusztikai paramétereket biztosit a rendszernek.

A rendszerképek példa profil-kombinacidokat mutatnak be.

*Az Uw érték egy 1800 x 2200 mm meéretU referencia szarnyra vonatkozdan van megadva.



